附件：钉钉人脸识别考勤机参数

基础信息列表：

	型号
	钉钉智能无人前台 M2S 人脸识别考勤机

	人脸收集
	10000

	离线打卡记录
	1000000

	识别距离
	3米

	识别速度
	0.3秒内

	收集录入人脸
	支持手机端录入人脸，支持美颜

	工作环境
	零下10度到零上40度

	整机功耗
	15W

	连接方式
	电源、WIFI

	安装方式
	桌面、挂墙


产品参数：

外观尺寸
高：168mm

宽：168mm

厚：18mm

商品型号：M2S
重量：610g（含底座）

颜色：深空灰
安装方式：桌面、挂墙
硬件配置

处理器：4核CPU*2GHz
内存：2GB LPDDR3

ROM：8GB
LCD：5”HD TFT

摄像头：200万工业摄像头
WIFI：IEEE 802.11b/g/n ， 2.4GHz+5G
蓝牙：BT4.0

整机接口

2个一体化音腔扬声器

1个TYPE-C电源输入接口
1个重置按键（Reset）

软件参数

操作系统：Android
人脸容量：10000张
离线记录：1000000条
识别距离：3米内

识别速度：0.3秒
活体识别：支持

手机录人脸：支持手机端录入人脸，支持美颜功能
工作环境：

工作温度： -10～40℃

整机功耗：15W
